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※画面は開発中のものを含みます。製品版では一部変更される場合があります。 
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ようこそmeijinシリーズへ 

meijinシリーズとは 

⚫ 血圧・心拍変動解析ソフト meijin 基本エンジン MemCircle【以降『meijin シリーズ』記

載】とは、1 拍ごとの変化を定量的にリアルタイム評価できる高精度心拍解析ソフトの基

本エンジンです。 

⚫ meijin シリーズには下記タイプがあり、患者様データを共有できます。 

 

⚫ 本書では meijin 全般の基本操作について解説いたします。 

⚫ くわしくは当社ホームページ https:// crosswell.co.jp/ をご覧ください。 

meijinシリーズの動作環境 

⚫ meijin シリーズは Windows 8.1 以降の PC で動作します。(2020 年 10 月現在) 

Microsoft 社のサポートの切れた OS は対象外となりますのでご注意ください。 

⚫ 印刷機能をお使いになる場合は、別途プリンターが必要です。プリンターの接続方法や

セットアップについては、プリンターの説明書をご覧ください。 

  

mejin シリーズ 

きりつ名人・Reflex 名人・Tilt 名人・シェロング・コントロール名人・呼吸名人 

1 
 



血圧・心拍変動解析ソフト meijin 基本操作ガイド 

meijinシリーズをつかう 

ご利用の手順 

 

※ご購入・インストール済のソフトのみ表示されます。 

 

 

 

1. 起動ソフトの選択 

 

起動するソフト名のボタンをクリックします。 

※ ご購入・インストール済ソフトのボタンのみ表示されます。 

[起動選択画面] 

[測定画面（メイン画面）] 

血圧・心電ランプ 

血圧計と心電計の 

接続状態（電源 ON）が 

ランプで確認できます。 

【接続状態】 

血圧計：なし 

心電計：なし 

血圧計：なし 
心電計：あり 

 
測定中、音声での案内があります。 

PC で音声が聞こえる状態にしてから、測定を始めてください。 
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2. 測定をする 

 

 

① メイン画面左上の「測定を開始する」ボタンを

クリックします。 

 

 

② [患者様選択]画面が表示されますので、 

患者様 ID を入力し「ID 確定」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

 

 

③ 「測定開始」ボタンをクリックします。 

→ECG 波形安定チェックが始まります。 

登録済みのデータがある場合 

患者様 ID の入力を始めると 

患者様一覧がこの領域に表示されます。 

該当する ID をダブルクリックすることで 

ID の確定ができます。 

該当する患者様 ID が未登録の場合 

必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリッ

クすると、患者様情報が登録されます。 

   

[未登録患者様 ID 確認]画面が表示されます 

ので、「OK」ボタンをクリックすると 

患者様情報を入力できる状態になります。 

： 必須項目が入力されていません。 

※ 生年月日は入力必須項目です。 

   
： クリックすると患者様情報が登録されます。 
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3. ECG波形安定チェック 

 
 
 

測定が開始される前に、検査に適した信号かどうかの自動チェックが始まり、 

 １   ２   ３  の信号が安定すると自動で測定が開始されます。 

 

信号が安定していれば、20 秒程で ECG 波形安定チェックは終了し、測定が始まります。 

 

 

1. ＥＣＧ信号レベルチェック 

2. 心拍安定チェック 

3. 整脈・不整脈チェック 

操作ボタン 

 

 次の４つの説明画面を表示します。 

 

 

 

 測定を停止します。 

 波形チェックをスキップして測定を開始します。（強制スタート） 

 

 

 

 波形チェックをはじめからやり直します。 

1． ECG 波形安定チェック画面の説明 

2． 第Ⅰ誘導と第Ⅱ誘導の違い 電気軸との関係 

3． 起立時の電気軸と誘導の関係 

4． 電極装着確認 

操作ボタンについて 

不整脈がある場合、測定確認のメッセージが表示されます。 

画面がクリアされます。 

電極を装着しなおして、画面を確認し直したい時や、 

整脈・不整脈チェック画面を再確認したい時にお使いください 

（整脈・不整脈は自動的にチェックしています） 
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測定がなかなか始まらないときは … 

 

微小電位を採取しやすくするために、以下を確認します。 

電極があたる部分を消毒用アルコールで拭き、汚れ、脂分を除いてください。 

電極（クリップ）装着確認 

第Ⅱ誘導で測定してください 

・ クリップは、よごれていないか 

・ 電極は浮いていないか 

・ 乾燥していないか 

左足首 右手首 

手首・足首で測定できない時は、胸に電極を装着 

黒はアースなので、どこでも貼りやすいところに 

電極の位置調整 

心臓の位置や傾きには個体差があるので、電極の位置を調整してください。 

・ 肥満体型：心臓が横向きになる傾向があるため、黄色の電極をやや上に 

・ 痩せ型 ：心臓が下向きになる傾向があるため、黄色の電極をやや下で正中よりに 


